Valvula proporcional de pellizco

SerieH

ResolutioniAir

Vdlvula de pellizco con control de flujo de precision
Proporciona separacion y medicion de flujo de fluidos sanitarios

Resolution Air, Ltd amplia su portafolio de
productos con la incorporacién de la serie de
valvulas proporcionales de pellizco hibridas
(HPPV-). Estas valvulas retinen la capacidad de
medicién precisa de fluidos de una vélvula
proporcional con las caracteristicas de separacion
de fluidos sanitarios de una vdalvula de pellizco.
Esta serie de vdlvulas mds grandes utiliza un
actuador lineal robusto y potente capaz de generar
142.34 newtons de fuerza de pellizco, ideal para
sistemas de presiones mas altas y tamanos de
tubos de hasta 25.4 mm (1.00”) de didmetro
externo.

Uno de los principales beneficios de las valvulas
proporcionales de pellizco es automatizar el
proceso de mediciéon de liquidos y gases en
sistemas de control de circuito abierto y cerrado.
Las valvulas de Resolution Air, Ltd también se
estdn utilizando en aplicaciones que requieren
control sencillo de encendido/apagado porque
generan fuerzas de pellizco significativamente
mds grandes (12 veces) en comparacién con una
valvula de pellizco de solenoide tradicional.
Como resultado, nuestras valvulas estin
reemplazando rdpidamente las vadlvulas de
pellizco de solenoide de baja fuerza en muchos
mercados, como en dispositivos médicos y
ciencias bioldgicas, en los que la medicién con
precision de fluidos sanitarios es fundamental
para la aplicacion.

Las vélvulas proporcionales de pellizco de
Resolution Air, Ltd. ofrecen una flexibilidad de
disefio sin precedentes a través de esta nueva y
revolucionaria  tecnologfa de  vdlvulas.
Contictenos hoy para hablar sobre su
aplicacion o para ordenar un kit de evaluacion
fécil de instalar.
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Ventajas de las valvulas proporcionales de pellizco
* Control automatico

* Sin contacto fisico con el fluido del proceso

* Control de flujo de alta resoluciéon

* Interruptor en posicion inicial genera salida digital
para posicién totalmente abierta

* Construccion resistente

* Desempefio comprobado

* Alta repetibilidad

* Bajo consumo de electricidad

* Sin pérdidas

* Larga vida qtil

* Liviana, disefio estilizado

* Resistencia a la corrosion superior

* Opcién para material del cuerpo de la vdlvula:
Acero inoxidable
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;e . 151.308 mm
Caracteristicas de desempeno

Tamafios de tuberfa estandar {diam, externo) 6.3 mm, 9.5 mm, 12.7 mm, 19.0 mm, 25.4 mm 4‘

Sensor en
posicién inicial

Durémetro de tubetfarecomendado  50-80 Shore A
Temp.midx. 82°C
Tipode motor - Motor paso a paso bipolar

Resolucion de posicion 01219 mm/paso

Consumo de electricidad 5.7 vatios Omgﬁl_rOASJEDE
Voltaje de corriente eléctrica al motor  Corriente eléctrica no regulada 24-40 VDC 25 4Rr$15nc1a 10-32
Méx. cortiente/fase  0.57 A rms
Conexidn eléctrica  Amés de cables 0.3 m (12") {incluido)
Requisitos de controlador - Control bipolar por chopper
Interruptor de posicin inicial - Efecto Hall - Posicién totalmente abierta
Voltaje de corriente de interruptor de posicion inicial - 3.8-24 VDC —-{ D ‘«—
Max.fuerza de pellizco  73.4 newton (50 Ib) a 100 pasos/segundo A
A H D
Tamano de tubo Altura Diametro total de la Velocidad de
Modelo de valvula  (diametro externo) total valvula desplazamiento *
HPPV-4 6.35 mm (.250") 151.308 mm (4.915") 23.825 mm (0.938") 525
HPPV-6 9.525 mm (.375") 151.308 mm (5.062") 23.825 mm (0.938") .78s
HPPV-8 12.7 mm (.500") 151.308 mm (5.418") 28.575 mm (1.125") 1.04s
HPPV-12 19.050 mm (.750") 151.308 mm (6.027") 38.049 (1.498") 1.56s
HPPV-16 25.4 mm (1.00") 151.308 mm (6.562") 47.625 mm (1.875") 2.08s

* Totalmente abierta a totalmente cerrada a 1000 pasos/segundo

Algunas aplicaciones son
+ Mezcla / Dispensado de sustancias quimicas
« Sistemas de dosificacidon
« Analisis clinicos o quimicos
« Maquinas dispensadoras
- Manipulacion/Analisis de sangre
« Analisis de laboratorio
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